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Suche und Bewertung von
Erdolspeichergesteinen im Oman verbessert

Forschung

sche Hinwveise bieten.

In der Al-Khlata-Formation im Sudosten
Omans liegen Sandsteine an der Tagesober-
flache. Die gleichen Gesteine sind im Sliden
Omans, allerdings erddlfihrend, rund 2000
Meter tief unter der Erdoberflache ver senkt.
Im Siiden kénnen die erdélfiihrenden Gestei-
ne nur punktuel durch Bohrungen erschlos-
senwer den. Dipl.-Geol. Jan Wittekartierteim
Slidosten Omans char akteristische Verdnde-
rungen der Sandstein- und Tonablagerungen
und liefertefir die zukinftige Erdélprogpek-
tion im Siiden OmanswichtigeHinweise. Wie
wurde das Material transportiert? Wie dick
snd die einzelnen Gesteinsschichten? Wie
sind die Gesteine zusammengesetzt? Wie
schnell &ndert sich die Sortierung? So konnte
an diesem AufschluBanalogon die Erdélsuche
und Bewertung von Erddlspeicher gesteinen
verbessert wer den.

»Die Hitze in Muscat war so grof, dal? einem

. .\..

Die zumeist ebene Wiistenlandschaft wird hier von einigen trocken gefallenen FluRRrinnen (Wadis) zerschnitten, deren Wénde wertvolle geologi-

w o .

das Knochenmark verbrannte, das Schwert im
Schaft schmolz und die Edelsteine der Degenin
Kohlesttickchen verwandelt wurden”, schriebim
14. Jahrhundert der arabische Geograph Abdul
Razak Uber seine Reisen im Gebiet des heutigen
Oman.

600 Jahre spéter stellt der Clausthaler Geologe
Jan Wittedieses Zitat seiner Diplomarbeit voran.
Auf sich dlein gestdllt, in der Abgeschiedenheit
der Wiigte des Siidostens und der Berge Nordo-
mans, in einer Gegend, in der es Wolfe, Kobras
und Skorpione gibt, half er, die Bewertung von
Erdol speichergesteinen zu verbessern.

Die Gegteine der Al-Khlata-Formation in Si-
doman speichern insgesamt vermutlich mehr as
3,5MilliardenBarrel Ol (1 Barrel = 1591). Damit
stellen sie einen der wichtigsten Olspeicher des
Landesdar. So heiResheuteim Omanist, soeis-
kaltwar esdortim Laufeder Erdgeschichte. Min-
destens drei Ma war der Siid-Oman im Permo-

Karbon, vor 350 - 250 Millionen Jahren, von
mehreren Tausend Meter méchtigen Gletschern
Uberdeckt. Dabei sind die geol ogischen Prozesse
von damals denen heutiger Gletschergebiete,
zum Beispid inIdand oder in der Antarktis, sehr
ahnlich.

Dievonden Gletschern zermahlenenundtrans-
portierten Gesteine werden zunéchst als un-
gleichkdrnige Morénen abgelagert. Schmelz-
wasserflisse, die aus den Gletschern
herausstromen, nehmen die Gesteinspartikel der
Moranen auf und trennen durch wechselnde
Transportkraft das Grob- vom Feinkorn. Genau
dieser Sortierungsprozel3ist ausschlaggebend fiir
die spétere Qualitét eines Erddlspeichergestei-
nes. Die gut sortierten (d.h. gleichkérnigen)
Sandsteinesind diebesten Olreservoire.

Diese Sandsteine, dieim Lauf der Erdgeschich-
tedurchtektonischeKréfteineine Tiefevonrund
zweitausend Meter versenkt wurden, sind »
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wichtige Erddlspeichergesteine im Stidoman.
Geologisch problematisch sind die héufigen
Wechsel von Sandsteinen grober mit solcher
feiner Zusammensetzung. Von der Tagesober-
fléche kann dieses ,, Durcheinander” nur durch
Bohrungen erahnt werden. Bohrungen er-
schlief3en aber geradevielleicht einmal im gun-
stigsten Fall ein 95 Millionstel eines mittleren
Erddlfeldes, stellen a soimmer nur eine punktu-
eleInformation dar. Bildlich gesprochen wére
ess0, alssollteman einen Fingerabdruck rekon-
struieren und hétte den Finger nur an einigen
Stellen mit einer hyperfeinen Nadel bertihrt.

In der Al-Khlata-Formation im Slidosten des
Omans konnte Jan Witte eben diese Sandsteine
an der Tagesoberfléche studieren, da sie hier
durch einen gluicklichen Umstand nicht tekto-
nisch versenkt wurden. An solchen geologi-
schen , Aufschllissen® hat er charakteristische
Verénderungen der Sandstein- und Tonablage-
rungen kartiert und auf diese Weise die Anzahl
von GletschervorstdRRen bzw. Gletscherriickzi-
gen bestimmen kdnnen. Zur Losung folgender
Fragen hat er wichtige Hinweise liefern kén-
nen: Wie wurde das Materia transportiert?
Wie dick sind die einzelnen Gesteinsschich-
ten? Wie sind die Gesteine zusammengesetzt?
Wieschnell 8ndert sich die Sortierung?

Seine Diplomarbeit gibt der Erdélindustrie im
Siiden Omanswertvolle Hinweise zur Charakte-
riserung ihrer Lagerstétten, zur besseren Pla
nung der teuren Bohrungen und bel Prognosen,
wie dieweitere Forderung sich entwickeln wird.
Jan Witte wurde fir seine Diplomarbeit ,, Sedi-
mentologie (Fazies, Transportrichtung, Mate-

Eine geologische Besonderheit sind die zahlreichen und sehr gut erhaltenen Gletscherschram-
men. An ihnen laRt sich die Flie3richtung der Gletscher ablesen. Im Bild werden sie von einem Til-
lit (einer Grundmoréne) Uberlagert

rialherkunft) und Lithologie der glazigenen Al
Khlata-Formation (Permokarbon) im Rahmen
der geologischen Entwicklung der siidéstlichen
Arabischen Halbinsd: Kartieeung  und
Profilaufnahme in den Oman-Bergen (Nordost-
Oman) und an der Hugf-Aufdomung (Slidost-
Oman)“ mit dem Forderpreis des Vereins von

Freunden der TU Clausthal des Jahres 2000 aus-
gezeichnet.

Weitere | nformationen:

Dipl.-Geal. Jan Witte

Td./Fax. 05151 - 66491

eMail: jan_witte_de@yahoo.de m

Eintagiger Workshop zur 3D-Msualiserungund Smulationinder Erddl-/Erdgasgeninnungsindustrie

Austausch der Kenntnisse zwischen

Industrie und Hochschule fordern

Erddl und Erdgas stehen der Menschheit nur
in eéinem schmalen Zeitfenster zur Verfligung.
Die Prospektions- und Explorationskosten stei-
gen standig. Vor diesem Hintergrund ist unmit-
telbar eingichtig, dal3 Erdolunternehmenihr Ka-
pital so effizient wie moglich einsetzen wollen.
EinPlanungswerkzeug hierzuist die3D-Visua
liserung und Simulation von Erdél- und Erd-
gadagerstétten. Professor Dr. mont. Glnter
Pusch, Ingtitut fiir Erdol- und Erdgasgewinnung
und Prof. Dr. Jirgen Fertig, Institut fiir Geophy-
sk, luden daher gemeinsam mit der Soft-
warefirma Schlumberger GeoQuest, Hanno-
ver, am dritten April zu einem entagigen
WorkshopindieAulader Universitét ein. ,, Wir
wollen den Austausch von Kenntnissenund Er-
fahrungen zwischen Industrie und Hochschule
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mit diesem Workshop férdern”, erklért Profes-
sor Pusch zur Zidl setzung des Seminars.
InVortragen und Diskussionenwurdendieer-
forderliche Hardwareausriistung und die Soft-
warewerkzeugedesUnternehmenszur Visuali-
serung und Simulation von Erddl- und
Erdgadagergtéiten vorgefihrt und erlautert.
Die rédumliche Darstellung der Architektur
einer Lagergtétte (in Stereo) mit ihren unter-
schiedlichen Stitigungszonen an Ol, Gas und
Wasser erleichtert die Zusammenarbeit ver-
schiedener Fachdisziplinen, weil dieMess- und
Interpretationsergebnisse  der  Geophysiker
(Seismik), Geologen (Stratigraphie), Petro-
physiker (Gesteinsphysik) oder der Lagerstét-
teningenieure (Testauswertungen) dem jeweils
Fachfremden sonst nur schwer zu vermitteln

sind. Auf einer Grof3bildprojektionswand kann
die gewonnene Interpretation anschaulich vor-
gefiihrt und abgestimmt werden. Das Ergebnis
dieser integrierten Bewertungist in der Qualitét
besser und redlistischer dsdie Summeder Ein-
zelbewertungen.

Inshesondere das Arbeiten im Team und die
Présentation der Ergebnisse der Bewertungen
verschiedener Lagerstétten mit diesen Werk-
zeugen erleichtern den Entscheidungstrégern
eines Unternehmens die so mit geringerem Ri-
sko zu tétigenden Invegtitionen, so diezentrale
Botschaft der Referenten von Schlumberger-
Geoquest. Wenn damit Fehlbohrungen vermie-
den werden kénnen, so 183 sich die Anschaf-
fung der Ausristung schon mit den Kosten
einer Bohrungamortisieren. "

217



