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Wgontac Forschung

Der DNA auf der Spur-
Analyse per Voltammetrie und Enzym

VonKirsten Lindloff

Jahrlich langer wird die Liste gentechnisch
erzeugter M edikamentewiebeispielsweisedas
Insulin oder Interferon. Zum Schutzeder Ge-
sundheit soll allerdings moglichst wenig DNA
oder RNA in den biologisch hergestellten
Praparaten enthalten sein. Eine quantitative
Analysemethode, die diese Erbgutbausteine
einfach und kostenglingtig aufspurt, hat Dr.
Stephan Reher im Rahmen seiner Promotion
bei Professor Dr. Georg Schwedt, I ngtitut fur
Anorganische und Analytische Chemie, ent-
wickelt. Ver dffentlicht wur den die Ergebnisse
im ,, Fresenius Journal of Analytical Chemi-
stry” (Issue7(2000) pp 720-726).

,Die Voltammetrie it eine eektrochemische
Analysemethode, die mittels Strom-Spannungs-
Kurven Aussagen Uber Art und Mengevon gelé-
sten Stoffen in einer Probe erlaubt,” erklért Dr.
Stephan Reher. Der Clou bel seiner Untersu-
chungsmethode ist der Briickenschlag zur Bio-
chemie, indem dem Probenansatz ein Enzym
hinzugefligt wird. Dieser alsextrazelluldre Endo-
nuklease Serratia marcescens bezeichnete Kata-
lysator zerteilt vorhandene DNA und RNA invie-
le kleine Bruchstlicke, die an der Mef3elektrode
absorbiert werden und ein ganz spezifisches Sig-
nal erzeugen. ,,Davielekleine Stiicke ein grofle-
res Signal ergeben as wenige grofe, wird die
Anadyse deutlich senstiver,” erlautert Reher.

Ein faser optischer Lasersensor, mit dem er-
folgreich der  Schwefelwasser stoffgehalt
heiRer austretender Gasean einem Vulkan ge-
messen wer den konnte, soll nun fur die Mes-
sung der Verbrennungsgase in einem Glas
schmelzofen weiterentwickelt werden. Eine
Forschungskooperation mit  der Firma
GentheGlasin Godar bewilligte das Bundes-
ministerium fur Bildung und Forschung
(BMBF).

Die Arbeitsgruppe ,Angewandte Photonik”
um Professor Dr. Wolfgang Schade, Institut fir
Physik und Physikalische Technologien, hat ei-
nen faseroptischen Lasersensor entwickelt, mit
dem der Schwefelwasserstoffgehalt heiRer Gase
in sogenannten Fumerolen, die in den Kratern
von Vulkanen austreten, bestimmt werden kon-
nen. Im letzten Jahr bestand das System seinen
ersten Praxistest bel dem Vulkan Solfatrainltali-
en. Nun soll dieser Sensortyp fir eine neue Pro-
blemstellung weiterentwickelt werden: Bei e-

Durch diesen Ansatz gelang es nicht nur die von
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) emp-
fohleneNachweisgrenzevon 100 pg proDosiszu
erreichen, sondern auch die von der amerikani-
schen Federal Drug Administration (FDA) emp-
fohlenen10pg proDosis.

»Ohne das Enzym in der Probenvorbereitung
wére es nicht gegangen; diese Empfindlichkeit
hétten wir sonst nie erreicht,” betont Professor
Georg Schwedt, in dessen Arbeitskreis die vom
BMBF geforderte Promotionsarbeit von Dr. Ste-
phan Reher entstand. Im Vergleich zu anderen
Verfahren, die dhnlich sensitiv DNA/RNA nach-
weisen konnen, begticht diese Form der Voltam-
metrie sowohl in punkto Durchfiihrung, Kosten
wie auch Zeit: ,,Das Verfahren ist wirklich ein-
fach zu handhaben, man kann esin einen Koffer
packen und mitnehmen und esist von jedem Di-
plomand durchfiihrbar.” In Zahlen ausgedrtickt
liegen die Gerdtekosten fir den voltamme-
trischen Weg bei rund 20.000 Mark, wéahrend
Massenspektrometrie mit 100.000 oder das
Tre-Shold-System mit 1 Millionen Mark zu Bu-
cheschlagen. Die Einzelmessung per Voltamme-
triedauert etwa 20 Minuten, ist damit vergleichs-
wel seauch schnell gegeniiber den anderenderzeit
Ublichen Methoden und ob der einfachen Hand-
habung entfallen K osten fur besondersgeschultes
Personal. ,,Der einzige kleine Nachteil ist augen-
blicklich noch, dass die V oltammetrie noch nicht

automatisierbar ist. Aber in zwei, bisdrei Jahren
wird das auch kein Problem mehr sein und 8hn-
lichwiein der Gaschromatographie hundertevon
Proben gleichzeitig automatisch messbar, er-
génzt Reher .

Video-Beitrag:

http:/iww.tu-clausthal .de/presselvideo/pm-
voltammetrie-112000.ram

MPEG-Download unter http:/Amww.tu-claus-
thal .de/presse/video/pm-voltammetrie-
112000.mpg

Verdffentlichungin Fresenius Journa of Analy-
tical Chemistry

Abstract Volume 368 I ssue 7 (2000) pp 720-726
Druckversionder Dissertation"DNA-/RNA-
Analytik mit voltammetrischen, potentiometri-
schen und optischen M ethoden unter Einsatz der
extrazellul&ren Endonukl ease Serratiamarces-
cens' ISBN 3-89825-030-X

Weiterelnformationen:

Dr.Sephan Reher

Fraunhofer Ingtitut fir Unmweltchemie

und Okotoxikologie

Auf demAberg 1

57392 Schmallenberg

Tel.: 02972-302-208

Fax: 02972-302-319

E-Mail: stephan.reher @gnx.de m

Lasersensor wird Messung der \eerbrennungsgaseineinemGlas-

schmel zofen ermiglichen

Von der Messung an Vulkanen
zur technischen Anwendung

nem Glasschmel zofen der Firma Genthe Glasin
Godar den Verbrennungsprozef3 insitu und
online erfassen. Das wirtschaftliche Einsparpo-
tential einer optimierten Verbrennung wird auf
rund 100.000 Mark pro Jahr und Ofen geschétzt.
Uber 500 Glasschmelzéfen gibt es in Deutsch-
land.

»Herkdmmliche Verfahren messen im Abgas-
strom. Die Ergebnisse kénnen durch von auf3en
in den Kamin eingesaugte, sogenannte Falsch-

luft, verfal scht sein. Wir werden mit unserem Fa-
ser-Lasersensor direkt im Ofen messen und
Temperatur und Massenstrome relevanter Gase
wie Methan und Sauerstoff bestimmen” erklart
Professor Schade. Dadurch soll zukiinftig eine
automatisierte, stochiometrische Prozef3steue-
rung mit dem genannten Einsparpotential mog-
lichwerden.

Die hochauflésende Laser-Absorptionsspek-
troskopie im nahen und mittleren Infrarotbe- »
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reich eignet sich sehr gut zum selektiven und
empfindlichen Nachweis verschiedenster Mo-
lekilspezies und damit auch zur Analytik eines
komplexen Gasgemisches. Der Nachteil der Me-
thode: Eine Messung ist nur in optisch diinnen
Medien, beziehungsweise solchen mit geringer
Streuung méglich. Das ist aber in einem Glas-
schmelzofen nicht notwendigerweise der Fall.
Die Clausthaler Wissenschaftler entwickeln da-
her einen speziellen faseroptischen Lasersensor,
der Temperaturen bis zu 1500 °C standhélt. Der
verwendete Lichtleiter wird so modifiziert, dass
er an einer Stelle absichtlich ein , Lichtleck"
besitzt. ,Wievid Licht die Faser nunandieUm-
gebung abgibt, hangt von dem Verhdtnis des
Brechungsindexes von Glasfaserkabel zum Um-

gebungsmedium ab. DasVerhdtnisvon Reflexi-
onsanteil des Laserlichtes (an der Innenseite des
Lichtleiters) zu den an die Umgebung abgegebe-
nen Verlusten éndert sich je nach der gewahlten
Wellenlénge des Lasers und in Abhangigkeit
vom umgebenden Medium. Daher kann aus An-
derung der Uibertragenen Lichtintensitdt am Ende
desLichtleitersauf die Konzentration der umge-
benden Gase zuriickgeschlossen werden”, be-
richtet Dipl.- Phys. UlrikeWiller, Doktorandinin
der Arbeitsgruppe,, Angewandte Photonik".

Die Entwicklung geeigneter miniaturisierter
Laserlichtquellen und die notwendigen spektro-
skopischen Untersuchungen zur Bestimmung
von Konzentrationen und Temperaturen werden
von der TU Clausthal vorgenommen, die Elek-

Ursachender Anlagenver schmutzung

bamKohlea nsatzerforscht

Risikoabschatzung moglich

Die Neigung einer Kohle zah
haftende Ascheansitze an Feue-
rungswanden zu bilden, kann er-
hebliche Schaden und Betriebs
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Druckfestigkelt , Asche der Kohle "R"
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schwierigkeiten in Kraftwerken

anrichten. Um dieszu vermeiden

tronikentwicklung und der Systemaufbau erfol-
gendurchdieFirmaSystektum. Erprobt wird das
Mef3system in Zusammenarbeit sémtlicher Ver-
bundpartner bei der FirmaGentheGlasinGodar.

Weitere Informationen:

TU Clausthal

Ingtitut fur Physikund

Physikalische Technologien

Dipl.-Phys. UlrikeWiller

Leibnizstralie4

38678 Clausthal-Zellerfeld

Tel. 05323/72-2280

Fax: 05323/72-3600

http://mamw. pe.tu-clausthal .de/AGSchade/in-
dex.html "

Zusammenhdnge zwischen be-

| stimmten chemischen Komponen-
! ten einer Kohle (Calzium, Natrium,
; usw. ) undihrer Neigung zur Ansatz-

und rechtzeitig entsprechende
Gegenmaflinahmen  anzuwen-
den, werden Kohlen nach sol-
chen Eigenschaften ihrer Asche
st mehr als 50 Jahren in der
Leitz-Apparatur  untersucht.
Diese DIN-Methode ermoglicht C
das Ascheschmezverhalten zu
messen und damit das Auftreten
diesr unerwiinschten Kohle-
eigenschaft erst oberhalb von
1100 Grad Celsiusabzuschatzen.
Aus der Praxis der modernen
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Die Druckfestigkeit einer Kohlenasche, gemessen in der neuen Appara-
tur, zeigt den aus der Praxis bekannten Anstieg der Verfestigung bereits
deutlich unterhalb von 1100 Grad Celsius
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Stickoxid-armen Kohleverbren-
nungstechnik sind immer wieder 10
Fallebekannt, in der Ascheansét- —
ze unewartet unterhalb von
1100 Grad Celsius gebildet wur- 1800
den und groRe Schwierigkeiten |, &
verursachten. o i
1300
Professor Dr-Ing. Arvo Otsvon  |=,. |
der Universitét Tdlinn in Estland |
und Professor Dr.-Ing. Jacek Zelko- 1100
wski, Ingtitut fir Energieverfah- 0o |
renstechnik und Brennstofftechnik a
der TU Clausthal, haben Grundla-

gen zur Lésung des Problems ge-
legt. Sewerteten dieDatenvon 180
Kohlen aus der ganzen Welt aus
und zeigten, welche statistischen
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Halbkugeltemperatur t(B) als Funktion des verienfachten Basen/Séuren
Verhéltnisses und des eisenoxidgehaltes in der Asche. Halbkugeltempe-
ratur = Aschepellet nimmt Halbkugelform an

- Fe,0,+ Ca0+ MgO
90,+AL0,

bildung bestehen und mit welcher
Kennzahl (ein vereinfachtes Basen-
| Sauren-Verhdtnis) diese  uner-
wiinschte Kohleeigenschaft am be-
sten abzuschétzenist.

Dariiber hinaus haben die Wissen-
schaftler ein Konzept einer neuen
Apparatur erarbeitet und erprob,
wie man eine Neigung einer Kohle-
asche zur Ansatzbildung bel Tempe-
raturen unterhalb von 1100 Grad
Celsius messen kann. So wird die
nach DIN hergestellte Asche zu Pel-
lets geprefd, vier Stunden in einem
Ofenbel einer bestimmten Tempera-
tur gehdten, abgekiihlt und im An-
schiuf? die Dichte und Druckfestig-
keit der thermisch behandelten
Pellets gemessen. Auf diese Weise
kann die Temperatur bestimmt wer-
den, bei der eine starke Verfestigung
der Kohleasche auftritt. Damit kann
die aus der Praxis bekannte, experi-
mentell jedoch bidang nicht zugéng-
liche Sintereigenschaft einer Kohle
unterhalb von 1100 Grad Celsiusge-
messenwerden.

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft ermdglichte im Rahmen des
Mercator-Programms den einjahri-
gen Forschungsaufenthalt  von
Professor Dr.-Ing. A. Otsan der TU
Clausthal. m
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