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Selektives Lasersintern von Keramik

Das Ingtitut fur Nichtmetallische Werk-
stoffe, Professur Ingenieurkeramik, Prof.
Dr. Jurgen G. Heinrich, stdlteauf der dies-
jahrigen Hannover Messe vom 23. - 28.
April aus dem Forschungsschwer punkt
»Rapid Prototyping* die Ergebnisse des
Vorhabens zum sdektiven Lasersintern
von K eramik aus.

In dlen Sparten der indugtridlen Fertigung
werden neue Produkteinwachsendem Mal3un-
ter Einsatz von Rapid Prototyping Verfahren
entwicket. Diesverkirzt dieZeitgpannevon der
Entwicklung bis zur Produkteinfiihrung (,,time
tomarket") , senkt Formenkasten und erhéht die
Wetthewerbsfahigket eines Unternehmens auf
demMarkterheblich.

Im Forschungsschwerpunkt ,, Rapid Prototy-
ping* am Indtitut for Nichtmetallische Werk-
stoffeder TU Clausthd wird daher an der Ent-
wicklung von Verfahren zum Aufbau
keramischer Prototypen durch gezidlten Ein-

satz von EDV und neuen Technologien gear-
beitet.

Durch sdlektives Lasersintern wird der Auf-
wand der Modéll- und Formenherstellung fur
komplexe keramische Kérper drastisch verrin-
gert. Zunéchgt werden mit dem 3D-CAD-Sy-
stem UnigraphicsModelleim Rechner erstellt,
in Schichten geschnitten und asNC-Datensatz
exportiert. Dafir werden Standard Program-
moduleangewendet. Inden L asersinteranlagen
werden diese Datensétze von einem Postpro-
zessor welter verarbeitet und zum sukzessiven
Aufbau von keramischen Prototypen verwen-
det.

Dasinwal¥iger Suspension aufbereitete Pul-
ver (der Schlicker) wird mit Hilfe eines Robo-
ters auf einem geheizten Objekttisch in einer
Lage von wenigen zehntel Millimetern aufge-
bracht. Anschlief?end wird die Schichtinforma-
tion des herzugtellenden Bauteils mit dem La
ser selektiv auf die so aufgebaute Pulverschicht
abgebildet. Der Roboter verfahrt um eine

Welle-Nabeverbindungen

mit héherer Leistung bei geringerem Verschleil3

Das Ingtitut fiir Maschinenwesen (Prof.
Dr.-Ing. Peter Dietz) stellte auf der Hanno-
ver Messe 2001 vom 23. - 28. April For-
schungsergebnisse zu Welle-Nabeverbin-
dungen mit hoherer Lestung bei
geringerem VerschleiR vor. Das Ingitut
sucht den Kontakt zur Industrieund bietet
interesserten Unternehmen neben der Be-
ratung die Konstruktion und Erprobung
von Welle-Nabe-Verbindungen firr alleAn-
wendungsgebieteauf ingtitutseigenen Anla-
genund Prufstéanden an.

Welle-Nabe-Verbindungen gehdren zu den
grundlegenden Elementen des Maschinen-
und Anlagenbaus. Aufgrund seiner intensiven
Forschungstétigkeit auf diesem Gebiet verfiigt
das Indtitut fir Maschinenwesen (IMW) der
TU Clausthd Uber einen entsprechenden Er-
fahrungsschatz in der Entwicklung und Be-
rechnung solcher Antriebsdemente. Als Er-
gebnis dnd Berechnungsansdtze fir die
Gedatfestigkeit entwickelt worden, die sich
gegentber klassschen Verfahren durch die

Ausnutzung desteilplastischen Bereiches aus-
zeichnen. Dadurch sind signifikante Lei-
stungssteigerungen erreichbar.

Das Betriebsverhdten solcher Welle-Nabe-
Verbindungen ist aber nicht aleine durch die
Geddtfestigkeit der Bauteile bestimmt,
sondern wird auch in erheblichem Mal3 durch
das Verschleilverhalten beeinfluld. Die um-
fangreichen Untersuchungsergebnisse zum
Betriebsverhalten wurden in zahireiche Be-
rechnungsansdtze, Normen und Konstrukti-
onshinweise umgesetzt, welche die Produkt-
entwicklung in der antriebstechnischen
Industrie quaitativ entscheidend verbessern.
Das Vertrauen der Hersteller und Kunden in
derartige L 6sungenwurdedurch solcheUnter-
suchungen bedeutend gestérkt.

Aktudlle Untersuchungen befassen sich mit
dem Einflu’ verschiedener Oberflachenbe-
schichtungen und Schmiermittel auf das Ver-
schleiRBverhalten von Zahnwellen-Verbindun-
gen. In Kombination mit fertigungsbedingten
Abweichungen der VVerzahnungen kann es zu
folgenschweren Schaden an solchen Verbin-

Schichtdicke nach oben, eneweitere Pulverla-
ge wird aufgetragen und der Laserprozel? be-
ginntvon neuem.

Nach Abbildung aler Schichten kann der
Prototyp ausdem Pulver herausgel 6t werden
und gegebenenfalls weiteren Behandlungs-
schritten, dem finishing, unterzogen werden.
Im Fdl der Porzdlanherstellung wird es sich
dabel umeineNachsinterung zur weiterenVer-
dichtung und V erfestigung des|asergesinterten
Baitteils sowie um die Glasierung des Bautteils
handeln.

Weiterelnformationen:
TechnischeUniversitat Clausthal
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Prof. Dr.-Ing. Jurgen G. Heinrich
Zehntnerstral3e2a

38678 Clausthal-Zellerfeld

Telefon: (05323) 72-2354

Telefax: (05323) 72-3119

dungen kommen. Jingstes Untersuchungsob-
jekt ist am IMW eine formschlissige Welle-
Nabe-Verbindung mit l&nhgspositionierten
Stiften, die gegentiber einer klassischen Pass-
feder-Verbindung den Vorteil eines geringe-
ren Platizbedarfes bei gleichzeitig reduzierter
Kerbwirkung redlisiert. Firr derartige Verbin-
dungselemente existieren keinerlel Dimensio-
nierungsgrundlagen. In Zusammenarbeit mit
enem mittedstdndischen Kungtstoffmaschi-
nenhersteler fihrt das IMW systematische
Untersuchungen zum Betriebsverhalten dieser
Welle-Nabe-Verbindung durch, um Grundla
genfir weitereVerwendungen zu schaffen.

Weitere | nformationen:
TechnischeUniversitét Clausthal

Institut fir Maschinenwesen

Dr.-Ing. Glnter Schafer

Telefon: (05323) 72-389%4

e-mail:

schaefer @imw.tu-clausthal .de

http: /immwv.imw.tu-clausthal .devwwwr d/pa-
pers/Bel.shtml.de
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