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Technologietransferpreis fliir faseroptischen Lasersensor
Quantitative in-situ Analyse von aromatischen Kohlenwasserstoffen

Mit dem Technologietransferpreis der Industrie-
und Handelskammer (IHK) Braunschweig wurde
Professor Dr. Wolfgang Schade, Institut fiir Physik
und Physikalische Technologien der TU Clausthal,
am 12. November ausgezeichnet.

Professor Schade erhélt die Auszeichnung fir die
Entwicklung eines faseroptischen Lasersensors, mit
dem aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) in
Flussigkeiten, Boden, Granulaten oder Erzen online
und in-situ quantitativ nachgewiesen werden kon-
nen. Das Gerat ist patentiert und wird von der Firma
Systektum GmbH in Gliicksburg unter dem Namen
KONTAVISOR vertrieben. Mitdem Verfahren las-
sen sich auller PAHSs auch einzelne Chemikalien in
komplexen Medien (z.B. Toluol in Pflanzenschutz-
mitteln) selektiv nachweisen.

Damit ergeben sich vielfaltige Einsatzbereiche, wie
zum Beispiel die Uberwachung von Kihl- und Spei-
sewassersystemen, die Prozef3- und Qualitatskon-
trolle oder die Detektion von Kontaminationenin In-
dustrieeinleitungen, Gewassern und Béden.

Wie funktioniert das Verfahren?

Die Stoffe, welche die Belastung enthalten, werden
mitkurzen UV-Laserpulsen angeregt. Die emittierte
Fluoreszenz wird wellenléngenspezifisch und zeit-
aufgeldst registriert und anschlieffend ausgewertet.
Die Ubertragung des Laserlichts zum Ortder Analy-
se und die des Fluoreszenzsignals zum Detektor er-
folgt tiber Lichtleiterkabel. Im Gegensatz zu kon-
ventionellen Analyseverfahren ist der faseroptische
Lasersensor unempfindlich gegeniiber Storeinfliis-
sen, z.B. Triibung oder Schwebstoffe im Analyse-
medium, und er bendtigt keine Probenaufbereitung.

MINIATURISIERTE METHODE

Das Mefverfahren palit heute in ein transportables,
robustes Gerat (19 Zoll Einschub). Die Miniaturisie-
rung des MeRverfahrens gelang durch den Einsatz
eines neuartigen, frequenzvervielfachten Micro-
chip-Lasers. Fur Mineraldlverunreinigungen und
Laseranregung bei 266 bzw. 355 nm liegen die
Nachweisgrenzen bei 1 mg/l in Flissigkeiten und
bei 10 mg/kg in festen Medien.

INDIVIDUELL ANPASSBAR

Neben den genannten Bereichen kann das Mef3sy-
stem individuell und abgestimmt auf die jeweilige
Situation im Umwveltbereich, in der industriellen
Prozef3- und Qualitéatskontrolle oder der chemischen
Analytik eingesetzt werden. Es bietet daher Unter-
nehmen und Behdrden eine interessante und giinsti-
ge Alternative zu konventionellen Laborverfahren.

Weitere Informationen:

Technische Universitét Clausthal

Institut fir Physik und Physikalische Technologien
Abteilung Angewandte Photonik

Professor Dr. Wolfgang Schade

Dipl.-Phys. Dirk Scheel

Tel. (05323)72-2061/2370

Fax.(05323) 723600

eMail: wolfgang.schade@tu-clausthal.de , und
dirk.scheel@tu-clausthal.de
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