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Vielleicht wird man einmal in ein paar Jahren in einem Restaurant sein
Menü nicht mehr beim völlig überlasteten Kellner bestellen müssen,
sondern signalisiert ganz einfach dem verborgenen Computer durch ein
ganz dezentes Klopfen auf die Tischplatte seinen Wunsch. Oder Sie
berühren an der Käsetheke leicht die Scheibe und sofort werden für Sie
einhundertfünfzig Gramm Emmentaler abgepackt. Das klingt heute
noch nach science fiction, muss es aber keineswegs sein, denn ein inter-
nationales Wissenschaftler-Team hat gerade seine Arbeit an einem
neuen EU-Projekt aufgenommen und verfolgt dieses Ziel. Das Institut
für Maschinenwesen der TU Clausthal ist einer der Partner des Konsor-
tiums. 

„Die überwiegende Mehrheit von uns kommuniziert heute mit dem Compu-

ter über berührungssensitive Schnittstelle, eine Tastatur, eine Maus, eine

Spielekonsole oder einen Touchscreen“, sagt Dipl.-Geophys. Carsten

Düsing, der unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Peter Dietz im Institut für

Maschinenwesen daran forscht, einem Computer beizubringen, einfache

Klopfzeichen zu verstehen. 

„Jeder geht zwar heute wie selbstverständlich mit einer Tastatur eines Com-

puters um, aber diese Kommunikationsschnittstellen haben eine ganze Reihe

von Nachteilen - wir müssen in der Nähe des Computers sein und den Gerä-

ten fehlt es an Robustheit, einen verschütteten Kaffee mögen sie nicht. Das

aber schränkt den Anwendungsbereich ziemlich ein. Und Spracherken-

nungssoftware oder die Systeme, die mit Bilderkennung arbeiten, sind oft

nur beschränkt einsetzbar“, erklärt Professor Peter Dietz. 

Die Forscher wollen daher eine berührbare, akustische Schnittstelle für die

Mensch-Maschinekommunikation verwirklichen. Ein Reiben über die Ober-

fläche eines Tisches, ein Schaben oder Klopfen, mit einem oder mehreren

Fingern, langsam oder schnell, und der verborgene Computer hat verstan-

den. Das ist die Vision der Ingenieure. Die Wissenschaftler werden untersu-

chen mit welchen Techniken Wände, Fenster oder eine Tischplatte in ein

gigantisches 3D Touch Screen verwandelt werden kann, eine neue intuitiv

für jeden verständliche Schnittstelle für die Kommunikation mit der mund-

faulen, digitalen Welt des Rechners. 

Neue Wege, sich mit dem Computer zu
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ISPAT

ISPAT steht für Stahl und Erfolg, weltweit

Begleiten Sie uns in die Zukunft

Die LNM / ISPAT-Gruppe ist der zweitgrößte Stahlerzeuger der Welt
Wenn Sie - Ingenieur des Hüttenwesens / des Maschinenbaus / der Elektrotechnik -
Herausforderungen, Chancen und beruflichen Erfolg suchen, schreiben Sie uns.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.

ISPAT Germany GmbH, Vohwinkelstr. 107, 47137 Duisburg, Nachwuchs@ISPAT.com

ISPAT

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     PDF/X3  VMK Verlag
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Standardpapierformat:
     Breite: 214.299 Höhe: 300.614 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 2400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 3600 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Ja
     Wenn nicht kompatibel: Auftrag abbrechen
Wenn kein Endformat- oder Objekt-Rahmen festgelegt ist:
      Links: 0.0 Rechts: 0.0 Oben: 0.0 Unten: 0.0
Wenn kein Anschnitt-Rahmen festgelegt ist:
     Anschnitt-Rahmen auf Medien-Rahmen festlegen: Ja
Standardwerte, sofern nicht im Dokument festgelegt:
     Profilname für Ausgabe-Intention: Euroscale Coated v2
     Ausgabebedingung: 
     Registrierung (URL): http://www.color.org
     Überfüllung: "False" eingeben

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



32 Nr. 15 Oktober 2004

Forschung

Merkmalsebene ein dreidimensionales Relief. Wird dieses „Gebirge“
gedanklich mit Wasser „geflutet“, entstehen „Staubecken“ umschlossen von
Staumauern, den sogenannten Wasserscheiden. Jedes Staubecken stellt nun
eine Subklasse mit einer für den Fuzzy-Klassifikator u. U. besser geeigneten
Struktur dar. Dem von Dr.-Ing. Dobras eingesetzten Fuzzy-Abstandsklassi-
fikator stehen somit mehr und bessere Merkmalskombinationen zur Verfü-
gung, um eine Zustandsbeurteilung des überwachten technischen Systems
durchführen zu können. 

Dr.-Ing. Dobras erprobte diese Methode exemplarisch in drei Anwendungen,
der Leckageortung in Gasleitung, der akustischen Güteprüfung zur Erken-
nung von Einschnürungen in Blechformteilen und der zahnmedizinischen
Diagnostik von Parodontitis an, für den Zahnarzt nicht einsichtigen, Berei-
chen unterhalb des Zahnfleischansatzes. In allen Fällen führte der mittels
Wasserscheidentransformation optimierte Fuzzy-Abstandsklassifikator zu
einer erheblich verbesserten Zustandsbeurteilung der untersuchten techni-
schen Systeme.

Die Qualitätskontrolle technischer Produkte oder Verfahren, bei denen
Schwingungssignale mittels Fuzzy-Klassifikation zur Beurteilung von
Prozesszuständen oder Produkteigenschaften verwandt werden, kann
mit der aus der digitalen Bildverarbeitung bekannten Methode der
Wasserscheidentransformationen erheblich verbessert werden. Zu die-
sem Ergebnis kommt Dr.-Ing. Jens Dobras in seiner am Institut für
Technische Mechanik der TU Clausthal bei Professor Dr. Dietrich Behr,
TU Clausthal, und Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan (ab November TU
Magdeburg) abgeschlossenen Dissertation. 

Der Grundgedanke läßt sich wie folgt beschreiben: Merkmalskombinatio-
nen mit kompliziert geformte Klassenstrukturen, die bei vielen (Fuzzy-)
Klassifikatoren zu nicht eindeutig getrennten Bereichen hoher Zugehörig-
keiten führen - und damit zur Beurteilung von Produkt oder Prozesszustän-
den ausscheiden - können häufig durch eine divisive hierarchische Auftei-
lung in Subklassen einer Analyse zugänglich gemacht werden. Beschreibt
man beispielsweise die Klassenstrukturen der zweidimensionalen Merk-
malsebene durch eine dritte Größe, entsteht über der zweidimensionalen

Fuzzy-Klassifikator mit Methoden der
digitalen Bildverarbeitung gekreuzt 

Das ganze Projekt beruht im Kern auf der Tatsache, dass jede Interaktion mit

einem physischen Objekt eine akustische Welle erzeugt - sowohl im Innern

des Körpers als auch an dessen Oberfläche. Diese akustischen Muster wer-

den visualisiert und charakterisiert. Dabei wird analysiert, wie diese Körper

reagieren, wenn man auf ihnen klopft oder mit den Fingern reibt, so dass ein

neues Alphabet der Kommunikation mit dem Computer und der Cyber-Welt

entsteht. 

Akustische Sensoren werden seit langem vom Militär und auch in zivilen

Anwendungen eingesetzt, aber keines ist für die vorgestellten Multimedia

Anwendungen des Tai-Chi Projektes tauglich. Es existieren einige kommer-

zielle Produkte, aber sie sind auf ebene Glasflächen und bescheidene

Abmessungen beschränkt. Dieses Projekt hat sich das ehrgeizige Ziel

gesetzt, diese Einschränkungen zu überwinden. 

„Unser Ziel ist, diese Technologie für jedermann erschwinglich zu machen“,

sagt der Clausthaler Projektleiter Professor Dietz. „Wenn wir das geschafft

haben, sind nahezu unbegrenzte Anwendungen vorstellbar.“ 

Das Institut für Maschinenwesen ist neben seiner europaweit bekannten

Expertise im Bereich der Maschinenakustik auch durch seine technische

Ausstattung bestens für diese Aufgabe gerüstet: Ein von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft gefördertes Großgerät zur Aufnahme, Verarbeitung

und Visualisierung von akustischen Daten wird seit dem letzten Jahr auch in

anderen Projekten des Bereiches Akustik erfolgreich eingesetzt. 

Das Tai-Chi Projekt, als englische Abkürzung für Tangible Acoustic Inter-

faces for Computer Human Interactions, wird von der Europäischen Union

aus dem 6. Rahmenprogramm finanziert. Die Projektpartner sind die Univer-

sität von Wales in Cardiff, Großbritannien, das Zentrum für Technologie-

transfer in Ingenieurwissenschaften in Lausanne in der Schweiz, die Univer-

sität Genua, das Institut LOA in Paris in Frankreich, das Institut für Maschi-

nenwesen der TU Clausthal sowie die Universität Birmingham in Großbri-

tannien und das Polytechnikum in Mailand in Italien.
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